Hagyomanyos és modern energiaforrasok

Eletiinket rendkiviil kényelmessé teszi, hogy a kérnyezetiinkben kiépitett, elektromos
vezetékekbdl allé halézatok segitségével nagyon konnyen és szinte mindenhol
hozzaférhetunk az elektromos energiahoz. Az elektromos energiat a halézatok
szamara szerte a vilagon erémiivek szolgaltatjak. Az erémiivekben generatorok
elektromos energiava alakitjak a turbinak forgasi energiajat az elektromagneses

indukcio segitségével.

A vilagon egy-két orszag kivételével tobbségében hderémiivek segitségével nagy
energiaju gbzt allitanak eld, és a gbzzel gbzturbinakat hajtanak. A goézturbinaba
magas nyomasu és magas hémérsékletl gbéz érkezik, és onnan alacsony nyomasu
és alacsony hémérsékletli g6z tavozik, mikdzben a g6z energiaja forgasi energiava
alakul. Egy korszerd, j6l megtervezett gézturbina hatasfoka 47% koruli. A forré géz
hémérséklete 540°C, nyomasa koruli egy korszerli gézhevité berendezésben, amikor

a gb6zturbinaba jut.

Hogyan allitjak el6 a g6zt a héerémivekben? A manapsag divatos valasz az, hogy
fosszilis tlizeléanyagok elégetésével. De mit is jelent ez a kifejezés: fosszilis
tuzelbanyag? Fossziliaknak nevezik a kovuleteket, 6slények maradvanyait, 6skori
leleteket. A fosszilis tlzel6anyagok pedig a foldtorténeti korokbdl rank maradt
energiahordozok, vagyis az antracit, a feketek6szén, a barnakdszén, a kdolaj, a
foldgaz, a lignit, a tézeg stb. Amikor ezeket elégetik, energigjuknak legalabb 10-20
szazaléka a kéményen keresztul tavozik, vagyis az égetés hatasfoka legfeljebb 80-
90%-o0s.

A fosszilis tuzel6anyagok elégetésével a legnagyobb gond a leveg6t szennyezé
gazok és szilard porrészecskék kibocsatasa. A kornyezetet karosité anyagokat ki kell
szdrni, nem szabad a kémeényen keresztil a levegObe juttatni. A matravideki
Héerémi kéményére néhany éve készilt el a szlrf, amely foként a kdzelben
banyaszott lignitben 1évé ként szlri ki. Ez olyan nagy mennyiség, hogy a beldle
gyartott kénsav mennyisége egész Magyarorszag teljes kénsavfelhasznalasat fedezi.
Vannak olyan égéstermékek, példaul a szén-dioxid, amelyeket nem lehet kiszlrni. A
levegbbe keruld szén-dioxid valészinlileg hozzajarul a Fold atlagh6mérsékletének
emelkedéséhez, amit globalis felmelegedésnek neveznek. A felmelegedés oka az,



hogy a szén-dioxid (a jol ismert, de még inkabb hirhedt freon gazokhoz hasonléan)
noveli az Uveghazhatast. Egy tovabbi problémat jelent az is, hogy a fosszilis
tuzel6anyagok mennyisége, kulonésen a kbéolajé és a foldgazé, meglehetésen
korlatozott, készleteink végesek, az emberiségnek nincs néhany millié éve arra, hogy

kivarja, amig a természet uUjra feltolti a készleteket.

A fosszilis tlzel6anyagokat hasznald héerémiivek mellett atomerdmiivekkel is
uzemeltethet6k gbzturbinak. A kilonbség az, hogy a nagy energidju gbzt nem
valamilyen tlzel6anyag elégetésével mikodd kazanban Aallitjiak el6, hanem a g6z
hevitéséhez szikséges energiat atomreaktorokban allitjigk el6. A vilag elektromos
energidjanak 16%-at atomerémiivekben termelik, az Egyesiilt Allamokban ez az

arany 19%.

Magyarorszagon egyetlen atomerémi mikodik. A Paksi Atomerémiben négy reaktor
dolgozik, maximalisan 1840 MW teljesitményt tudunk hasznositani. Paks adja a

magyarorszagi elektromosenergia-termelés 40%-at.

Az atomerémivek nagyon dragak, az épitési koltségek oriasiak, tehat megépitésik
igen nagy beruhazast jelent. Ezzel szemben miikodési koltségiik igen alacsony,
az elektromos energiat nagyon olcsén allitjak eld, hosszu tavon tehat jol megtérul a

beruhazas.

Az atomerémiivekkel szembeni legfébb kifogas a keletkezd radioaktiv hulladék
elhelyezésének nehézségeivel kapcsolatos. Sehol a vilagon nem szeretik az
emberek, ha lakohelyuk kozelében radioaktiv hulladékot helyeznek el,
Magyarorszagon meég egyetlen telepllés sem jarult hozza, hogy kozelében
megépithessék a paksi erbmiben keletkez6 radioaktiv hulladék temetéjét.
Ugyanakkor sokan megfeledkeznek arrél, hogy a héerémivek miikbdése soran
keletkezd hulladék mennyisége is olyan nagy, hogy a keletkez6 hamu, por, salak

elhelyezése, tarolasa sokkal nagyobb gond, mint a radioaktiv hulladékeé.

Megemlithetjlk még a hdszennyezés keérdését is, ami az atomerédmiveknél
ugyanugy jelentkezik, mint a héerémuiveknél. Az erémlvek hatasfokanak ndvelése
nemcsak gazdasagosabba teszi az Uzemeltetést, hanem kornyezetvédelmi

szempontbdl is elébnyds, mert csokkenti a kornyezet hészennyezését.
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