
A nukleáris technika energiaipari 

felhasználása 

 

A villamos energiát termelő atomerőművek történelme immár több mint 60 

évre vezethető vissza, amely időszak alatt a nukleáris technika óriási 

mértékben fejlődött. 

A világon először villamos energiát is előállító atomerőművet, az 1951. 

december 20-án induló EBR-I reaktort még főleg kísérleti célokra használták, 

viszont az erőmű által megtermelt 1400 kilowatt hőteljesítményből 200 

kilowatt villamos teljesítményt is előállított. Ehhez az első reaktorhoz képest a 

világon jelenleg üzemelő legnagyobb nettó kapacitású reaktorok (Chooz - B 1, 

és Chooz - B 2 reaktorok, Franciaország) 7500-szoros, 1500 MW villamos 

teljesítménnyel üzemelnek. 

Az azóta eltelt közel hat évtizedben az atomerőművek hatalmas fejlődésen 

mentek keresztül, mind biztonsági, mind hatékonysági szempontból. 2012. 

december 31-i adatok alapján a Föld teljes villamosenergia-igényének közel 

14 %-át adja a világszerte üzemelő több, mint 430 reaktor.  

A villamosenergia-igény növekedésével folyamatosan helyeztek üzembe újabb 

és újabb atomerőműveket. Ezen erőművek egy része már befejezte a 

villamosenergia-termelést, másik részük üzemidő-hosszabbításon, illetve 

teljesítménynövelésen esett át és jelenleg is üzemel. Az atomenergia 

felhasználás jövője a jelenlegi erőművek üzemidejének meghosszabbítása 

mellett a bezárt erőművek teljesítményének pótlása lesz. 

Jelenleg a világban üzemelő reaktoroknak a döntő többsége második 

generációs, vízhűtésű reaktor. Ennek továbbfejlesztése a harmadik generációs 

erőműtípus, amelyek jelenleg kezdenek elterjedni. Az alapkoncepció azonban 

reaktorfizikai szempontból nem változott, vízhűtéses reaktorokban termikus 

neutronok hasadásokat okoznak. A legnagyobb különbség a két generáció 

között a biztonságban van. Ennek oka, hogy a biztonsági rendszereket 

megtöbbszörözték, mivel olyan elemek is bekerültek a tervezési alapba, 



amelyeket eddig nem vettek figyelembe a bekövetkezésük kis valószínűsége 

miatt. 

 

Üzemelő atomerőművek és reaktorok a világban 

 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség naprakész reaktor adatbázisa alapján a 

világ 30 országában, 185 különböző telephelyen összesen 437 darab 

kereskedelmi célú atomerőművi reaktor üzemel, mintegy 374 500 MW nettó 

beépített összteljesítménnyel. 

 

 

 

 

 

 

További hasznos információkat olvashattok a következő helyeken: 

 

http://www.mvmpaks2.hu/hu/Atomenergia/AtomenergiaFelhasznalasa/Lapok/default.aspx 
 
http://www.atomeromu.hu/hu/Sajtoszoba/Lapok/default.aspx 
 
 

http://www.iaea.org/PRIS/home.aspx
http://www.mvmpaks2.hu/hu/Atomenergia/AtomenergiaFelhasznalasa/Lapok/default.aspx
http://www.atomeromu.hu/hu/Sajtoszoba/Lapok/default.aspx


 

 

 

 

 


